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Avery Dennison Supports d’imagerie numérique
 

Super coulé
Série MPI™ 1105  

Wrapping

Coulé
Gamme MPI™ 1104

Polymère de qualité supérieure
Gamme MPI™ 2000

Polymère
Gamme MPI™ 2800

Monomère Promotionelle
Gamme MPI™ 3000

Value Monomeric
Gamme MPI™ 3010

Solutions de films coulés 
de qualité supérieure pour 
les applications 3D les 
plus exigeantes.

Solutions de films coulés
économiques pour 
des performances 3D 
polyvalentes.

Solutions polymères de 
qualité supérieure pour 
des applications 2D haut 
de gamme.

Solutions polymères 
économiques pour des 
performances 2D de 
qualité.

Solutions monomères 
pour des applications 
promotionnelles de courte 
durée.

Solutions monomères 
de qualité pour les 
applications à court  
terme visibles de loin.

 > Durée de vie maximale
 >  Performances 3D sans équiv-
alent

 >  Pas de bulles d’air grâce à la 
technologie Easy Apply™

 >  Repositionnez et faites glisser 
facilement le film avec  
Easy Apply RS

 >  Enlevabilité nette à long terme

 > Longue durée de vie
 >  Remarquable conformabilité 
pour les surfaces 3D

 >  Pas de bulles d’air grâce à la 
technologie Easy Apply

 > Longue durée de vie
 >  Pour les surfaces  
légèrement convexes

 > Opacité standard et haute
 >  Pas de bulles d’air grâce à la 
technologie Easy Apply

 > Durée de vie moyenne
 >  Pour les surfaces légèrement 
convexes

 > Opacité standard et haute

 >  Courte durée de vie
 > Pour les surfaces planes
 > Opacité standard et haute
 > 95 microns
 > Différentes laizes

 > Courte durée de vie
 > Pour les surfaces planes
 > 80 microns
 >  Impressions visibles de loin

RESUME DE LA GAMME

2018_18917-FR_02

La durabilité est basée sur des conditions d’exposition européennes moyennes. En pratique, la durée de vie efficace dépend de la préparation du substrat, des conditions d’exposition et de l’entretien du marquage.  
Toutes les ventes sont soumises au Modalités et conditions générales de vente d’Avery Dennison (http://terms.europe.averydennison.com)

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente 
d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2018 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques 
déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.
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MPI™ Films Gamme 1000
Durable MPI™ 1405 Easy Apply RS NOUVEAU 51     Elevée 12 8 3D     Sans PVC DOL 6460

Super coulé
MPI™ 1105 Wrapping 50   Elevée 10 6 3D     Enlevabilité nette à long terme, amélioration de la durabilité imprimée DOL1000/1100 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
MPI™ 1105 Easy Apply RS Wrapping 50     Elevée 10 6 3D     Easy Apply, repositionnement, glissabilité, enlevabilité nette à long terme, amélioration de la durabilité imprimée DOL1000/1100 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)

Cast

MPI™ 1106 Hi-Tack NOUVEAU 50    Elevée 7 5*** 3D     Adapté aux supports à faible énergie de surface DOL1000/1100 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
MPI™ 1106 Easy Apply Hi-Tack NOUVEAU 50     Elevée 7 5*** 3D     Adapté aux supports à faible énergie de surface DOL1000/1100 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
MPI™ 1104 50    Elevée 7 5*** 3D     Nouveau – pour toutes les plateformes d’impression DOL1000/1100 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)
MPI™ 1104 Easy Apply 50     Elevée 7 5*** 3D     Nouveau – pour toutes les plateformes d’impression, Easy Apply DOL1000/1100 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)

MPI™ Films Gamme 2000

Polymère de 
qualité supérieure

MPI™ 2000 80   7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2001 80   7 5*** 2D     Enlevabilité nette (jusqu’à 2 ans) DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400, DOL6000/6100 (1D)
MPI™ 2000 HOP 80   Elevée 7 5*** 2D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2001 HOP 80   Elevée 7 5*** 2D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2002 Opaque 80   Elevée 7 5*** 2D     Enlevabilité nette (jusqu’à 2 ans) DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400, DOL6000/6100 (1D)
MPI™ 2003 Opaque 80   Elevée 7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2004 HOP Easy Apply NOUVEAU 80    Elevée 7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2005 Easy Apply RS 80     Elevée 7 5*** 2D     Easy Apply, repositionnable, capacité à faire glisser le film DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2006 HOP Hi-Tack 80    Elevée 7 5*** 2D     Adapté aux supports à faible énergie de surface DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2020 Matt 80   7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2040 Transparent 80   Transparent 7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2041 Transparent 80   Transparent 7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400
MPI™ 2150 Translucent 90   Translucide 7 5*** 2D     DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400

Polymère

MPI™ 2800 80   7 3 2D     DOL2860/2880, DOL4300 (1D) / DOL4400
MPI™ 2801 80   7 3 2D     DOL2860/2880, DOL4300 (1D) / DOL4400
MPI™ 2800 HOP NOUVEAU 80   Elevée 7 3 2D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL2860/2880, DOL4300 (1D) / DOL4400
MPI™ 2801 HOP NOUVEAU 80   Elevée 7 3 2D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL2860/2880, DOL4300 (1D) / DOL4400
MPI™ 2804 Easy Apply 75    Elevée 7 3 2D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement, Easy Apply DOL2860/2880, DOL4300 (1D) / DOL4400

MPI™ Films Gamme 3000

Monomère

MPI™ 3000 95   3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3001 95   3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400, DOL5900
MPI™ 3000 HOP 95   Elevée 3 2 1D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3001 HOP 95   Elevée 3 2 1D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400, DOL5900
MPI™ 3004 HOP Easy Apply NOUVEAU 95    Elevée 3 2 1D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement, Easy Apply DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3020 Matt 95   3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3021 Matt 95   3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3020 Matt HOP 95   Elevée 3 2 1D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3021 Matt HOP 95   Elevée 3 2 1D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3024 Matt HOP Easy Apply  NOUVEAU 95    Elevée 3 2 1D     Opacité élevée pour les applications de recouvrement, Easy Apply DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3026 Matt SuperTack 95    3 2 1D     Adapté pour des applications promotionnelles à court terme sur des supports légèrement structurés et apolaires. DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3040 Transparent 95   Transparent 3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3041 Transparent 95   Transparent 3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3151 Translucent 80   Translucide 3 2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3601 Quick Mount Gloss 150   Elevée 3 2 1D     Enlevabilité (jusqu’à 1 an), manipulation facile grâce à son épaisseur supplémentaire DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3621 Quick Mount Matt 150   Elevée 3 2 1D     Enlevabilité (jusqu’à 1 an), manipulation facile grâce à son épaisseur supplémentaire DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400

Value momer
MPI™ 3010 80   2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3010 Matt 80   2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400
MPI™ 3011 80   2 1D     DOL3460/3470/3480, DOL4300/4400

MPI™ Films Autres

Vitre

MPI™ 7101 PWF 180   3 3 1D     Perforations de grande dimension pour l’habillage de bâtiments DOL4000 (1D)/DOL4100
MPI™ 7201 PWF 180   3 3 1D     Perforé pour les visuels sur transports publics & flottes de véhicules DOL4000 (1D)/DOL4100
MPI™ 7301 PWF 140   2 2 1D     Perforé pour l’habillage de bâtiments DOL4000 (1D)/DOL4100
MPI™ 7401 PWF 100   1 1 1D     Perforé pour les visuels sur transports publics & flottes de véhicules DOL4000 (1D)/DOL4100
SF 100 51   Transparent 2 2 1D   Ultra transparent DOL4100

Wall Film

MPI™ 8726 Wall Film Canvas Hi-Tack 152   Elevée 4 1D     Conçu pour des applications murales en intérieur sur surfaces légèrement structurées ou à faible énergie de surface
MPI™ 8726 Wall Film Stone Hi-Tack 203   Elevée 4 1D    

MPI™ 8726 Wall Film Stucco Hi-Tack 150   Elevée 4 1D    

MPI™ 8626 Wall Film Hi-Tack 150   Elevée 4 1D    

MPI™ 8621 Wall Film Removable 150  Elevée 4 1D     Conçu pour des applications murales avec une enlevabilité nette (jusqu’à 1 an)
MPI™ 8024 Wall Film Easy Apply Hi-Tack 90   4 1D     Conçu pour des applications murales sur surfaces légèrement structurées ou à faible énergie de surface

Durable

GP 3400 60   1 6mth 1D  Sans PVC et sans phtalate
GP 3401 60   1 6mth 1D  Sans PVC et sans phtalate
GP 3460 Transparent 60   Transparent 1 6mth 1D  Sans PVC et sans phtalate
GP 3461 Transparent 60   Transparent 1 6mth 1D  Sans PVC et sans phtalate

Films de lamination DOL Gamme 1000

Super coulé

DOL 1460 Z Gloss 30   Transparent 6 3D
DOL 1480 Z Matt 30   Transparent 6 3D
DOL 1000 Gloss 50   Transparent 7 2D
DOL 1100 Matt 50   Transparent 7 2D

Films de lamination DOL Gamme 2000

Polymère de
qualité supérieure

DOL 2460 Gloss (DOL 2000) NOUVEAU 80   Transparent 5 2D
DOL 2480 Matt (DOL 2100) NOUVEAU 80   Transparent 5 2D
DOL 2470 Lustre (DOL 2200) NOUVEAU 80   Transparent 5 2D

Poly-mère
DOL 2860 Gloss Promotional (DOL 2800) NOUVEAU 80   Transparent 4 2D
DOL 2880 Matt Promotional (DOL 2900) NOUVEAU 80   Transparent 4 2D

Films de lamination DOL Gamme 3000

Monomère
DOL 3460 Gloss (DOL 3000) NOUVEAU 80   Transparent 2 1D
DOL 3480 Matt (DOL 3100) NOUVEAU 80   Transparent 2 1D
DOL 3470 Lustre (DOL 3200) NOUVEAU 80   Transparent 2 1D

Films de lamination DOL Autres

Spécialités

DOL 4000 Ultra Clear Cast 50   Transparent 3 2D Film ultra transparent, ultra brillant, adapté à la lamination des films perforés pour vitrage (PWF)
DOL 4100 Ultra Clear Polyester 25   Transparent 2 1D Film ultra transparent, ultra brillant, adapté à la lamination des films perforés pour vitrage (PWF)
DOL 4300 Anti Graffiti 23   Transparent 5 1D Enlèvement facile des graffitis
DOL 4400 UV-laminate Gloss 30   Transparent 5 2D Approprié aux décors imprimés avec des encres à séchage UV
DOL 5900 Floor graphics 100   Transparent 6mth 1D Film de pelliculage texturé pour les décors sur sols en intérieur
DOL 6000 Floor graphics 210   Transparent 9mth 1D Film de pelliculage texturé pour les décors sur sols en intérieur
DOL 6040 Sparkle NOUVEAU 76   Transparent 3 2D Finition pailletée et ultra brillante 
DOL 6460 NOUVEAU 38   Transparent 8 3D Lamination sans PVC 

* Imprimé et laminé, selon le type d’encre. ** La durabilité est basée sur les conditions d’exposition moyennes européennes de la zone 1, exposition verticale. *** Imprimé, laminé, selon le type d’encre, zone 1, exposition verticale. La durabilité des applications fixes orientées au sud, à l’ouest ou au sud-ouest sera réduite d’une année.


